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DZ 301 AC/DC PULSE PFC
INVERTER WELDING MACHINE

110V~1ph | MMA 130A | TIG 160A   -   230V~1ph | MMA 200A | TIG 200A

Proteção contra poeira
Staubschutz
Защита от пыли
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Duplo Display digital
Dual Digital Display
Двойной цифровой 
дисплей
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D

RU
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D
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Conectores Dinse 35/50 para soldagem de alta qualidade
Dinse-Anschlüsse 35/50 für hochwe!ige Lötkabelverbindungen
Разъемы Dinse для подключения кабелей для пайки высокого качества

Conector de gás
Gasanschluss
Газовый соединитель
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Conector Comando Tocha TIG
Wig-Brenner Fernanschlussbuchse
Управляющий разъем для 
горелки TIG
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Cabo de plástico durável
Resistentes Kunststoffgriff
Ручка из устойчивой 
пластмассы долговечности
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Duplo Display digital
Dual Digital Display
Двойной цифровой дисплей
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Indicador da onda de salida
Anzeige der Ausgangswelle
Индикатор выхода волны
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Seletor MMA / TIG LIFT / TIG HF
Wählschalter  MMA / WIG LIFT / WIG HF
селектор MMA / TIG LIFT /  TIG HF
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Indicador HOT START
HOT STARTEinstellungsanzeige
Индикатор HOT START
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Indicador ARC FORCE
ARC FORCE Einstellungsanzeige 
Индикатор ARC FORCE
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Indicador de corrente de soldagem
Anzeige der Schweißstromeinstellung
Индикатор сварочного тока
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Seletor de parâmetro
Parameter Wählschalter
Селектор параметров
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Controle da balança de CA: o controle da balança 
monitora a ferrugem e ajuda a melhorar a limpeza 
do processo durante a soldagem de alumínio;
Proteções: Equipadas com sensores de temperatura, 
tensão e corrente para alta proteção;
Operação do botão inteligente “Sma! Knob”: 
seleção de parâmetros fácil e intuitiva com o botão 
inteligente;
Tecnologia PFC: fator de potência superior a 0,99;
Várias vantagens, como economia de energia e uma 
tensão de entrada mais ampla, funcionam com 110V 
e 230V;

AC-Balance-Steuerung: Die AC-Balance-Steuerung 
überwacht das Oxid und ermöglicht ein sauberes 
Schweißen von Aluminium;
Schutz: Ausgesta#et mit Temperatur-, Spannungs- 
und Stromsensoren für hohen Schutz;
Sma! Knopf-Bedienung: Einfache und intuitive 
Parameterauswahl mit dem Sma! Knopf;
PFC-Technologie: Leistungsfaktor grösser als 0,99;
Mehrere Vo!eile wie Energieeinsparung und breitere 
Eingangsspannung, arbeitet mit 110V und 230V;

Контроль баланса переменного тока: контроль баланса 
переменного тока контролирует оксид и помогает получить 
сварной шов из алюминия с большей чистотой;
Защита: оснащена датчиками температуры, напряжения и тока 
для высокой защиты.
Интеллектуальная работа с ручкой: простой и интуитивно 
понятный выбор параметров с помощью интеллектуальной 
ручки;
технология PFC: коэффициент мощности более 0,99;
Множество преимуществ, таких как экономия энергии и более 
широкое входное напряжение, работает при 110 В и 230 В;
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DZ 301 AC/DC PULSE PFC
INVERTER WELDING MACHINE

Dimensions and Weights

Accessories Optional

150 mm

440 mm

28
5 

m
m

 Main Voltage (V)

 Absorbed Power (KW)

 Duty Cycle 40° 
 (EN 60974-1) - X%/I2max

90~250

4.2 (MMA)

 PRODUCT SPECIFICATIONS

55060
8054608790056

0.090
435x320x655

16
1
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 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Rated Input Current (A) 40 (MMA)

MMA
30/130A
60/110A
100/80A

 No Load Voltage (V) 67

 Welding Current (A) 5~130 5~200

1~110 1~230

4.6 (TIG)

32 (TIG)

TIG
60/160A
100/125A

6.6 (MMA)

32 (MMA)

MMA
35/200A
60/140A
100/110A

4.7 (TIG)

21 (TIG)

TIG
60/200A
100/155A

5~160

Ea!h Clamp
Cod. 88067

Electrode Holder
Cod. 88066

 ASSEMBLED
285 mm
150 mm
440 mm
13,7 kg
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Tig Torch 26 - 4mt
Cod. 96041

10 KW

MMA
TIG LIFT
TIG HF

WIDE INPUT
VOLTAGE

90-250V
90~250V

 Height
 Width
 Length
 Unit WeightKG  Code

 Bar Code

 Box volume (m3)
 Box Size (mm)
 Box Weight (kg)
 PCS per Masterbox
 PCS per Euro Pallet

m3

KG

CODE
####

EAN

Vo

DUTY
CYCLE

V

I1max

I2
MIN MAX

 Effective Current (A) 22 (MMA) 25 (TIG) 19 (MMA) 16 (TIG)I1eff
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