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EVOLUTION PARETI 
Adesivo elasƟco monocomponente per rivesƟmenƟ con 
tecnologia a base di polimeri ibridi 

Versione: 2.0 

  

 

 

DESCRIZIONE                                                                                                                            

EvoluƟon PARETI è un adesivo elasƟco sovra verniciabile con tecnologia a base di polimeri 
ibridi pronto all’uso, reƟcola per reazione con l’umidità atmosferica per formare un adesivo 
elasƟco ad alte prestazioni permanentemente flessibile. Esente da solvenƟ e isocianaƟ. È 
estrudibile con normali pistole per sigillanƟ. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

EvoluƟon PARETI è specifico per l’incollaggio di pannelli resilienƟ in SPC e altri rivesƟmenƟ 
come PVC e LVT, anche in ambienƟ umidi. Fornisce una ampia flessibilità d’impiego e 
un’oƫma adesione su metalli (ferro, acciaio, zinco e rame) anche zincaƟ o pre-verniciaƟ, 
legno e derivaƟ (MDF, truciolare, compensato). Idoneo per i materiali più diffusi nell’edilizia 
(cemento, pietra, maƩone, gesso e cartongesso, ceramica, vetro, ecc.).   
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

• Comportamento neutro, non aggressivo verso la superficie 
• Facile da applicare e con una eccellente consistenza per la rifinitura 
• Eccezionale Ɵssotropia, non cola 
• Incolla e sigilla allo stesso tempo, con una flessibilità permanente senza formazione di bolle 
• Oƫma presa iniziale e aderisce anche su superfici bagnate 
• Assenza di piƩogrammi di pericolo in eƟcheƩa 
• Riduce le sollecitazioni tra il rivesƟmento e il supporto grazie alle sue proprietà elasƟche 
• Esente da solvenƟ e isocianaƟ, inodore 
• Sovra verniciabile con molte piƩure a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

AspeƩo  Pasta Ɵssotropica 

Colore  Bianco 

Natura chimica  Polimero silano modificato 

Tipologia di polimerizzazione  Igroindurente 

Indurimento a spessore 
(Metodo NT07) (24h – 23°C e 50% U.R.) 

mm Ca. 2.5 

Durezza Shore A 
(DIN 53505) 

 Ca. 48 

Densità 
(Metodo NT06) (23°C e 50% U.R.) 

g/cm3 Ca. 1.64 

Tempo formazione pelle 
(Metodo NT17) (23°C e 50% U.R.) 

min. Ca. 20 

Modulo elasƟco al 100% 
(ISO 37 DIN 53504) 

N/mm2 Ca. 1.8 

Resistenza a trazione 
(ISO 37 DIN 53504) 

N/mm2 Ca. 2.6 

Allungamento a roƩura 
(ISO 37 DIN 53504) 

% Ca. 270 

Resistenza a carico iniziale (effeƩo 
ventosa) (Metodo NT107) 

Kg/m2 fino a 80 - 85 

Resa lineare cordolo 3x5 mm (290 ml) m Ca.18 

Temperatura di applicazione °C Da +5 a +40 

Resistenza termica °C Da -40 a +100 
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APPLICAZIONE 

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere o grassi. EvoluƟon PARETI ha oƫme 
proprietà di adesione senza l’uso di primer nei materiali più comuni; tuƩavia, la varietà delle 
caraƩerisƟche peculiari delle superfici e di eventuali traƩamenƟ possono alterare l’adesione. 
Si consiglia di effeƩuare prove preliminari di adesione, specie su supporƟ parƟcolari. 

La temperatura di applicazione oƫmale per il substrato e per il sigillante è compresa tra 
15°C e 25°C, e per una correƩa reƟcolazione è necessario che EvoluƟon PARETI abbia 
sufficiente esposizione all’umidità atmosferica. 

Aprire la cartuccia, avvitare il beccuccio in plasƟca e tagliarlo ad angolo in funzione dello 
spessore e del profilo del cordolo desideraƟ. Il taglio del beccuccio è fortemente consigliato 
per evitare di creare sovrapressione all’interno della confezione durante l’estrusione, se 
effeƩuata con eccessiva intensità (in relazione alle dimensioni della sigillatura).  

La lisciatura e finitura devono essere eseguite entro il tempo pelle del prodoƩo. 

Applicare il prodoƩo a strisce tramite l’uƟlizzo di una comune pistola per sigillanƟ su una 
delle due superfici ad una distanza di ca. 3-4 cm. Posizionare il pannello immediatamente 
applicando una lieve pressione. Per l’incollaggio in verƟcale di pannelli pesanƟ è fortemente 
consigliato un fissaggio temporaneo fino a reƟcolazione completa. 

Una volta aperta la confezione il prodoƩo può essere uƟlizzato per un tempo relaƟvamente 
breve asportando semplicemente la massa reƟcolata presente nella sommità del beccuccio. 
Nel caso di applicazioni successive dopo un intervallo di tempo significaƟvo (di solito oltre 
un mese) è necessario sosƟtuire il beccuccio. 

Il prodoƩo è generalmente sovra-verniciabile, ma considerando la vasta gamma di 
formulazioni dei prodoƫ vernicianƟ, si consiglia fortemente di testare la compaƟbilità. 
Prestare parƟcolare aƩenzione a prodoƫ vernicianƟ a base di resine alchidiche in quanto, 
gli stabilizzanƟ presenƟ nel sigillante possono rallentare sensibilmente i tempi di 
essiccazione degli stessi. ATTENZIONE: essendo non elasƟco, il film di vernice può essere 
messo in crisi da eventuali movimenƟ elasƟci dell’accoppiamento e portare alla fessurazione 
del film stesso. 
Non uƟlizzare in presenza di altri sigillanƟ siliconici o poliuretanici in fase di reƟcolazione ed 
evitare il contaƩo con solvenƟ. 
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PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 

Pulire gli aƩrezzi uƟlizzaƟ con alcool eƟlico. Quando il prodoƩo non è ancora indurito, è 
possibile rimuoverlo dagli aƩrezzi uƟlizzando carta o un panno. Una volta indurito può 
essere rimosso solo meccanicamente. 

Si consiglia di evitare il contaƩo con la pelle, uƟlizzando guanƟ proteƫvi in gomma o 
polieƟlene. In caso di contaƩo con la pelle lavare con acqua e sapone. 

 

FORMATI 

Descrizione Pezzi 

Cartuccia da 290 ml colore bianco 12 

 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

EvoluƟon PARETI può essere conservato 12 mesi nelle confezioni originali, in locale fresco 
ed asciuƩo con una temperatura tra i 10°C e 25°C. Tenere lontano da fonƟ di umidità, fonƟ 
di calore e dal contaƩo direƩo dei raggi solari. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di 
uƟlizzo, seƩore di impiego e applicazione del prodoƩo in accordo con le istruzioni fornite. Il 
buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi faƩori. 
Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodoƩo, le raccomandazioni 
contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se 
permangono dei dubbi, effeƩuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diriƩo di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienƟ sono genƟlmente invitaƟ a verificare 
di essere in possesso della versione più recente. 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 

 


